
 BLUEWIND
 STORMY PRO

 FONOSTOP
 STORMY PRO Silent

6 - 500 litres
2 - 10 ch

Gamme de compresseurs  
à pistons

Solide, simple, intelligente
Fiabilité accrue

de l’air comprimé.
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Compression multi-étagée

Installation et maintenance 
simple

- Différentes capacités de réservoirs et 
munies déjà de raccord

- Raccords de connexion rapide sur les 
versions mobiles

- Maintenance rapide et simple avec les 
pièces d’origine

Haute qualité

- Tête de compression basse vitesse
-  Éléments tournants protégé

Large choix de produit

- Le bon choix pour vos exigences 
particulières en air comprimé

- Des modèles disponibles pour une 
utilisation occasionnelle, intermittente 
ou fréquente

- Offre complète et étendue de 2 à 10 
ch pour les bricoleurs comme pour les 
utilisateurs industriels.

Fiabilité et longévité

-  Basse vitesse de rotation pour moins 
d’usure et un faible niveau sonore

-  Moteur monophasé à faible consom-
mation

Qualité de votre air comprimé

- Une gamme qui garantit un air de 
haute qualité, une meilleure protection 
de votre réseau d’air comprimé contre: 
la rouille, la corrosion, l’usure et les 
fuites

- Une gamme à haute valeur ajoutée : 
FONOSTOP à STORMY PRO SILENT

Avantages pour
l’utilisateur
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 Technologie à piston
 

 Le compresseur à piston
Un compresseur à pistons possède un ou plusieurs cylindres avec des pistons en-
traînés par un moteur. L’air atmosphérique est aspiré puis comprimé en une ou plu-
sieurs étapes jusqu’à la pression de service. Après la compression, l’air comprimé 
passe à travers un refroidisseur d’air et il est stocké dans le réservoir d’air.

 Domaines d’application
Les compresseurs à pistons sont surtout adaptés aux exigences faibles en air 
comprimé. Les compresseurs mono-étagés ont une pression maxi jusqu’à 8 ou 
10 bar, alors que les versions à plusieurs étages sont en mesure de produire 
jusqu’à 15 bar. Le fonctionnement doit être intermittent. Le niveau de charge d’un 
compresseur à pistons refroidi par air ne doit pas dépasser 60 à 70%. Après 2 
minutes de compression, le compresseur doit rester au repos au moins 1,5 minute. 
Nous recommandons de fi xer la durée totale de compression par jour à un maxi-
mum d’environ 4 heures.

Avec plus de 70 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de 
compresseur à piston, Mark a défi ni un niveau très élevé en matière de fi abilité 
et de qualité, et toujours en tenant compte des éléments suivants:

 Une longue histoire de produits de qualité

• Pointe de la technologie.

1938

• Application des 
directives CE.

Aujourd’hui

• Respect de 
l’environnement.

Un compresseur monoétagé
est composé d’un ou plusieurs 
pistons, dont chacun comprime 
l’air depuis la pression atmos-
phérique jusqu’à la pression de 
service.

Un compresseur à étages multi-
ples possède deux ou plusieurs 
cylindres reliés en série dans 
lesquels l’air est graduellement 
comprimé jusqu’à la pression fi 
nale.
Entre chaque étape, l’air com-
primé est refroidi par air, ce qui 
améliore ainsi le rendement, 
tout en obtenant une pression 
beaucoup plus élevée qu’avec un 
compresseur mono-étagé

Compression mono-étagée
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GAMME STKRMY PRO
GAMME FONOSTOP
GAMME STORMY PRO S
(silent)

 LA GAMME QUI COUVRE TOUS VOS BESOINS

Parce que tout le monde a besoin d’air comprimé, notre large gamme de compresseurs à pistons, lubrifi és par huile, satisfera la plupart 
des applications avec une offre élargie.
Des bricoleurs aux utilisateurs industriels, les gammes BLUEWIND, STORMY PRO, STORMY PRO S (silent), et FONOSTOP couvrent vos 
besoins en air comprimé.

 GAMME BLUEWIND
La gamme BLUEWIND a été développée pour garantir la qualité, la fi abilité et l’effi cacité pour les applications semi-pro-
fessionnelles exigeant un usage courant et une utilisation occasionnelle d’air comprimé. Portables ou mobiles, ils peuvent 
facilement être transportés dans une voiture et donneront entière satisfaction aux amateurs, ouvriers et artisans.

Entraînement par courroie

Ces modèles de 2 et 3 ch ont une pression de sortie maximale  
de 10 bar et ils sont disponibles en trois capacités de réservoir.

Caractéristiques
• Pressostat
• Tête de compression basse vitesse
• Mano-détendeur pour un contrôle complet de la pression de sortie
• Poignée, 2 roues arrières et 1 roulette avant (90 litres) ou pied caout-

chouté (25 et 50 litres) pour un déplacement aisé
• Protège-courroie en plastique pour la protection des opérateurs et un 

refroidissement canalisé

Applications
Vissage • clé à choc • nettoyage • percussion pneumatique • 
ponçage orbital • peinture

Entra
înement

COURROIE

GEARBOX

DRIVENDIR
ECT

DRIVEN



Applications
Nettoyage • ponçage orbital • souffl age professionnel • vissage professionnel • peinture à gravité
professionnelle • clé à choc et à cliquet

 GAMME STORMY PRO
La gamme STORMY PRO est une évolution de nos compresseurs professionnels à piston entraînés par courroie qui ajoute plus de fonctions
et d’effi cacité à notre offre de produit. Cette gamme est d’une conception mono-étagée ou bi-étagée. La tête de compression mono-étagée
à grosse cylindrée permet une exploitation à bas régime, apportant des avantages importants comme le faible niveau sonore et un grand
confort. De plus, la température de fonctionnement et l’usure sont réduites et la fi abilité est accrue.

 GAMME STORMY PRO (H)

 Modèles fi xes 15 bar

Certaines applications comme le gonfl age de pneus de camion exigent une pression élevée. Parfois plus de 12 bar sont nécessaires
en raison des chutes de pression sur le réseau : nos modèles STORMY PRO de 15 bar satisfont ces besoins.
Les modèles disponibles sont de 4 à 10 ch, avec deux capacités de cuve, 300 ou 500 litres
(plus variante verticale 270 litres).

GAMMES À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Entra
înement

COURROIE

GEARBOX

DRIVENDIR
ECT

DRIVEN

 Modèles sur roues 11 bar 

Disponible de 2 à 5,5 ch, avec quatre capacités de cuve jusqu’à
200 litres, en monophasé (2 et 3 ch) ou triphasé (2 à 5,5 ch).

Caractéristiques
• Pressostat de commande aisée
• Mano-détendeur pour régler la pression de sortie souhaitée
• Brancard, 2 roues arrières et 1 roulette verrouillable à l’avant 

(50 à 270 litres) pour une mobilité totale
• Cache de protection du ventilateur en acier
• Cylindres en fonte pour un meilleur refroidissement
• Refroidisseur fi nal pour une température d’air réduite
• Technologie de compression basse vitesse

 Modèles fi xes 11 bar

De 4 à 10 ch, de 270 à 500 litres (plus une variante verticale de
270 litres), et démarrage étoile-triangle possible à partir de 5,5 ch.

Caractéristiques
• Protège-courroie en acier
• Cylindres en fonte pour un meilleur refroidissement
• Refroidisseur fi nal pour une température d’air réduite
À partir des unités de 5,5 ch :
• Filtre d’aspiration à silencieux
• Refroidisseur intermédiaire entre les deux étages
• Bas régime
Une paire de roues et un ensemble de poignées sont disponibles  
en option pour les réservoirs horizontaux de 270 et 500 litres.

Caractéristiques
• Variante à démarrage étoile-triangle.
• Cache de protection du ventilateur en acier.
• Cylindres en fonte pour un meilleur refroidissement.
• Refroidisseur pour une température d’air réduite.
Et à partir des unités de 5,5 ch:
• Filtre d’admission à silencieux.
• Échangeur thermique entre les deux étages.
• Bas régime.
Une paire de roulettes et un ensemble de poignées sont disponibles en option pour les réservoirs horizontaux de 300 et 500 litre.

Applications
Nettoyage • ponçage orbital • souffl age professionnel • vissage professionnel • peinture à gravité professionnelle • clé à choc et à cliquet



Applications
Nettoyage • ponçage orbital • souffl age professionnel • vissage professionnel • peinture à gravité
professionnelle • clé à choc et à cliquet

 GAMME FONOSTOP
Ces compresseurs silencieux à piston sont le choix parfait pour les installations en intérieur.
Grâce à leur faible niveau sonore résiduel, ils peuvent être installés à proximité d’un lieu de travail  
de façon à réduire la longueur de votre réseau de tuyauterie ainsi que les chutes de pression qui en  
découlent.

Caractéristiques
• Conception verticale pour un faible encombrement
• Accès simple aux composants
• Contrôle visuel du niveau d’huile
• Bas régime pour la fi abilité
• Panneau de commande avec interrupteur d’alimentation et compteur horaire

 GAMME STORMY PRO S silent
La gamme STORMY PRO S possède les mêmes avantages que la gamme STORMY PRO mais émet un niveau
sonore encore plus limité grâce au capotage insonorisant qui comprend le panneau de commande avec un
compteur d’heures et permet un accès simple pour l’entretien.

Les modèles de cette gamme sont disponibles dans différentes confi gurations:

Applications (FONOSTOP & STORMY SILENT)
Pulvérisation professionnelles Air-Eau • Percussion • Vissage et nettoyage professionnel • Peinture par gravité professionnel • Clé à choc
Ponçage et polissage orbital • Sablage

GAMME SILENCIEUSE

 Montage au sol

Certaines installations se  
présentent
déjà avec une cuve d’air
montée. Dans ce cas, l’unité
fi xée au sol peut être une  
alternative.

 Modèles fi xes sur réservoir

 Montage au sol  
réservoir interne

Avec un encombrement de moins
de 0,35 m2, nos unités offrent de l’air
comprimé, une capacité de stockage
et garantissent aussi un faible niveau
sonore pour une installation aisée.

 Modèles fi xes avec sécheur sur réservoir

 Modèles fi xes 11 bar

De 4 à 10 ch, de 270 à 500 litres (plus une variante verticale de
270 litres), et démarrage étoile-triangle possible à partir de 5,5 ch.

Caractéristiques
• Protège-courroie en acier
• Cylindres en fonte pour un meilleur refroidissement
• Refroidisseur fi nal pour une température d’air réduite
À partir des unités de 5,5 ch :
• Filtre d’aspiration à silencieux
• Refroidisseur intermédiaire entre les deux étages
• Bas régime
Une paire de roues et un ensemble de poignées sont disponibles  
en option pour les réservoirs horizontaux de 270 et 500 litres.

Les modèles montés sur réservoir
d’air de 270 à 500 litres
occupent un espace de 0,95
à 1,45 m2. Ces unités sont la
solution idéale pour votre lieu de
travail grâce à leur faible niveau
sonore.

Ces modèle sont des unités complètes de
production d’air comprimé pour votre lieu
de travail. Ils sont composés d’un compres-
seur et d’un sécheur montés sur réservoir,
garantissant un air comprimé exempt
d’eau à un faible niveau sonore et tout en
respectant un encombrement minimum.
Tous les raccordements pneumatiques
sont effectués lors de la fabrication ce qui
permet une installation simple et des pertes
de charge réduites.



Description Volume engendré Dimensions

Description Lt Bar ch RPM l/min CFM LwAdB (A) Volt Démarrage WxLxH 
mm

Poids 
kg

Tête de
compression

BLUEWIND 25BC2 27 10 2 1075 255 9,0 93 Mono DD 355x820x655 41 NS12

BLUEWIND  50BC2 50 10 2 1075 255 9,0 93 Mono/Tri DD 395x840x730 44 NS12

BLUEWIND  90BC2 90 10 2 1075 255 9,0 93 Mono/Tri DD 490x970x850 56 NS12

STORMY PRO 25C2MY / 25C2Y 27 10 2 1075 255 9,0 93 Mono/Tri DD 355x805x630 43 NS12S

STORMY  PRO 50C2MY / 50C2Y 50 10 2 1075 255 9,0 93 Mono/Tri** DD 395x840x710 52 NS12S

STORMY  PRO 90C2MY / 90C2Y 90 10 2 1075 255 9,0 93 Mono/Tri** DD 485x970x835 63 NS12S

STORMY  PRO 90C3MY / 90C3Y 90 10 3 1050 393 13,9 93 Mono/Tri** DD 485x970x890 66 NS19S

STORMY  PRO 200C3MY / 200C3Y 200 10 3 1050 393 13,9 93 Mono/Tri** DD 560x1400x990 110 NS19S

STORMY PRO 90C4Y 90 11 4 1400 514 18,2 96 Tri DD 485x970x890 71 NS29S

STORMY  PRO 200C4Y 200 11 4 1400 514 18,2 96 Tri DD 560x1400x1010 112 NS29S

STORMY PRO 200C5,5Y 200 11 5,5 1000 653 23,1 95 Tri DD 560x1425x1210 120 NS39

STORMY  PRO 270C4Y / 270F4Y 270 11 4 1400 514 18,2 96 Tri** DD 500x1490x995 117 NS29S

STORMY PRO 270C5,5Y 270 11 5,5 908 590 20,8 95 Tri DD 610x1490x1315 127 NS39

STORMY PRO 270F5,5Y / 270F5,5XY 270 11 5,5 1000 653 23,1 95 Tri** DD/ET 500x1490x1190 124 NS39

STORMY PRO 500F5,5Y / 500F5,5XY 500 11 5,5 1000 653 23,1 95 Tri** DD/ET 600x1940x1315 190 NS39

STORMY PRO 500F7Y / 500F7XY 500 11 7,5 1250 827 29,2 102 Tri** DD/ET 600x1940x1375 215 NS39

STORMY PRO 500F7,5Y / 500F7,5XY 500 11 7,5 750 950 33,5 102 Tri** DD/ET 600x1940x1375 215 NS59S

STORMY PRO 500F10Y / 500F10XY 500 11 10 900 1130 39,9 102 Tri** DD/ET 600x1940x1375 220 NS59S

STORMY PRO 270F4W 400/50 270 V 11 4 1400 514 18,2 96 Tri DD 600x680x1740 135 NS29S

STORMY PRO 270F5,5W / 270F5,5XW 270 V 11 5,5 1000 653 23,1 95 Tri DD/ET 600x835x1950 150 NS39

STORMY PRO 270F7,5W / 270F7,5XW 270 V 11 7,5 750 950 33,5 95 Tri DD/ET 600x940x1985 212 NS59S

STORMY PRO 270F5,5HWY 270 V 15 5,5 800 522 18,4 95 Tri DD 600x835x1950 180 NS39

STORMY PRO 300F4HY 300 15 4 1000 367 13,0 96 Mono/Tri DD 500x1640x995 170 NS29S

STORMY  PRO 300F5,5HY / 300F5,5HXY 300 15 5,5 800 522 18,4 95 Mono/Tri DD/ET 500x1640x995 185 NS39

STORMY PRO 500F7,5HY / 500F7,5HXY 500 15 7,5 600 760 26,8 102 Mono/Tri DD/ET 600x1940x1375 245 NS59S

STORMY PRO 500F10HY / 500F10HXY 500 15 10 750 942 33,3 102 Mono/Tri DD/ET 600x1940x1375 250 NS59S

STORMY PRO 500F7HY / 500F7HXY 500 15 7,5 1000 626 22,1 102 Mono/Tri DD/ET 600x1940x1375 225 NS39

FONOSTOP Z 4 - 10 4 1200 426 15,0 64 Tri DD 520x815x915 100 NS29S

FONOSTOP Z 5,5 / Z 5,5 YD - 10 5,5 1200 577 20,4 64 Tri** DD/ET 520x815x915 100 NS39

FONOSTOP Z 7,5 YD - 10 7,5 1180 769 27,2 64 Tri** ET 590x880x1200 170 NS39

FONOSTOP Z 10YD - 10 10 1048 975 34,4 64 Tri ET 590x880x1200 170 B7000

STORMY PRO S27 F2MZ / S27 F2Z 27 10 2 1075 255 9,0 64 Mono/Tri DD 430x760x845 80 NS12S

STORMY PRO S27 F3MZ / S27 F3Z 27 10 3 1350 320 11,3 65 Mono/Tri DD 430x760x845 81 NS12S

STORMY PRO SF4Z - 11 4 1450 514 18,2 68 Tri DD 635x820x795 143 B4900 

STORMY PRO S270 F4Z 270 11 4 1450 514 18,2 68 Tri DD 635x1470x1360 213 B4900 

STORMY PRO SF5,5Z / SF5,5 XZ - 11 5,5 1370 653 23,1 68 Tri DD/ET 635x820x795 150 B5900B

STORMY PRO S270 F5,5Z / SF5,5 XZ 270 11 5,5 1370 653 23,1 68 Tri DD/ET 635x1470x1360 224 B5900B

STORMY PRO S500 F5,5Z / F5,5XZ 500 11 5,5 1370 653 23,1 68 Tri DD/ET 635x1900x1480 271 B5900B

STORMY PRO SF7,5Z / F7,5XZ - 12 7,5 1400 827 29,2 68 Tri DD/ET 760x1230x875 229 B6000

STORMY PRO S500 F7,5Z / F7,5XZ 500 11 7,5 1400 827 29,2 68 Tri DD/ET 760x1900x1520 369 B6000

STORMY PRO SF10Z / F10XZ - 12 10 1300 1210 42,7 68 4 ph DD/ET 760x1230x875 248 B7000

STORMY PRO S500 F10Z / F10XZ 500 11 10 1300 1210 42,7 68 5 ph DD/ET 760x1900x1520 388 B7000

Données techniques

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE, SILENCIEUX

 Modèles fi xes avec sécheur sur réservoir
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DD = Démarrage direct
ET = Démarrage étoile-triangle (+ 15kg)



GAMME STORMY PRO S
(silent)

Offre de compresseurs
à piston à injection
d’huile, à entraînement
par courroie, silencieux
Gammes BLUEWIND
• STORMY PRO •
FONOSTOP • STORMY
PRO SILENT 
STORMY PRO  SILENT
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0Contactez dès maintenant votre représentant Mark le plus proche!

www.mark-compressors.com

          
• Un produit de haute qualité vous proposant une technologie fi able.
• Nos produits sont faciles à utiliser et d’une haute fi abilité garantie.
• Les distributeurs sont toujours à proximité pour assurer la disponibilité à la fois des produits et de 

soutien.
• Le choix de nos produits de haute performance résulte en un partenariat qui stimulera votre entreprise.
• Préserver la productivité à long terme par une facilité d’entretien optimum et l’utilisation de pièces 

d’origine.

Engagement.
Faire de la satisfaction client notre priorité et de notre savoir-faire une force afi n de garantir la meilleure prestation à 
chaque intervention. 

Confi ance.
Assurer un suivi de qualité en toute transparence et en utilisant exclusivement des pièces d’origine pour accroître la 
longévité de votre installation.

Effi cacité.
Disponibilité, ponctualité, fi abilité sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes pour répondre effi cacement à tous 
vos besoins.
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