
Kompaktowość, łączność i wygoda: 
niezawodność i znakomita wydajność 
GAMA MSA 5,5–15 KW — SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Z WTRYSKIEM OLEJU



Przedstawiamy nowe sprężarki  
MSA 5,5–15 kW

  

Dostępne modele i 
mocowania
Nowa gama sprężarek o stałej prędkości 
obrotowej jest dostępna w 4 wariantach: 
5,5, 7,5, 11 i 15 kW z zakresem ciśnienia od 
8 do 13 bar.

Jest dostępna w 3 różnych konfiguracjach:

Zbiorniki są dostępne w 2 rozmiarach: 
270L i 500L.

Klienci szukający niezawodnej sprężarki o optymalnej 
wydajności, którą można zamontować w pobliżu 
obszaru pracy, powinni wziąć pod uwagę kolejną 
generację sprężarek MSA.

Nowa gama MSA stanowi hybrydową wersję, która 
łączy w sobie doświadczenie i innowacje. Słynna 
niezawodność, ulepszone podzespoły, 
najnowocześniejszy element i łatwiejszy montaż 
stanowią zalety tej udoskonalonej gamy sprężarek.

Przyjrzyjmy się im bliżej

Idealne dopasowanie do  
stanowiska roboczego
Wysoka wydajność, niewielkie wymiary. Bardzo przydatne połączenie w 
środowiskach, w których można zamontować urządzenie w pobliżu miejsca 
pracy. Nasza gama MSA składa się z szeregu kompaktowych maszyn, które 
można wyposażyć w zbiornik i osuszacz z czynnikiem chłodniczym, aby 
zaoszczędzić dodatkową przestrzeń bez utraty jakości powietrza.

Nowa konstrukcja zawiera również szczeliny dla wózków widłowych w 
przypadku maszyn montowanych na zbiorniku, aby jeszcze bardziej ułatwić 
montaż. Niskie poziomy hałasu uzupełniają listę zalet w miejscu pracy. 
Wszystkie te funkcje zmniejszają koszty instalacji, ponieważ do dostarczenia 
sprężonego powietrza do miejsca zastosowania nie jest wymagane 
oddzielne pomieszczenie ani złożona sieć rurociągowa.

Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie kosztów operacyjnych, ponieważ 
brak rur oznacza brak spadków ciśnienia.

Główne cechy i korzyści

Nowe urządzenie sprężające

•	Dzięki zaprojektowanemu przez nas elementowi 
sprężającemu wydatek sprężarki został zwiększony nawet o 
13%, a zużycie mocy spadło nawet o 16%.

•	Opracowany wewnętrznie element w połączeniu z silnikiem IE3 
gwarantuje optymalną wydajność.

Wydajny i inteligentny układ chłodzenia

•	Wyższa wydajność chłodzenia dzięki większym chłodnicom 
powietrza/oleju dla określonych mocy.

•	Duży wentylator gwarantuje inteligentną wentylację, co 
poprawia przepływ powietrza i obniża temperaturę wewnątrz 
urządzenia.

Łatwa obsługa serwisowa

•	Przekładnia pasowa ułatwiająca konserwację.
•	Łatwy serwis i szybki dostęp do wszystkich części 

podlegających serwisowaniu.

ES4000S

•	Sterownik Swipe informuje użytkownika o wystąpieniu problemów związanych z instalacją 
sprężonego powietrza.

•	Sterowanie urządzeniem oraz jego ochrona i konserwacja w dowolnym miejscu i czasie.
•	Monitorowanie wydajności układu sprężonego powietrza,

Konstrukcja zaprojektowana  
z myślą o wydajności i wygodzie

•	Solidniejsze podzespoły opracowane wewnętrznie gwarantują 
większą niezawodność i oszczędność energii.

•	Niezrównana konstrukcja podzespołów zapewnia 
niezawodność w środowiskach o wysokiej temperaturze 
otoczenia (do 46°C).

•	Łatwa zmiana położenia i transport dzięki szczelinom do 
wózków widłowych wbudowanym we wszystkie jednostki.

Wersja bez 
wbudowanego 

osuszacza montowana 
na podłodze

Wersja z osuszaczem 
montowana na 

zbiorniku

Wersja bez osuszacza 
montowana na 

zbiorniku



Uzupełnij instalację 
sprężonego powietrza  
o plan ICONS 
Co jeśli sprężarka będzie wymagała serwisowania lub 
natychmiastowej interwencji? Dzięki planowi ICONS alerty 
są przesyłane ze sterownika bezpośrednio na komputer, 
tablet lub smartfon. Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, 
możesz podejmować natychmiastowe działania oraz 
zmniejszyć ryzyko przestoju i poniesienia innych kosztów.
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Sterownik ES4000S:  
pełny wgląd w układ sprężarki 
Wyposażony w najnowocześniejszy kolorowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala, 
sterownik ES4000S stanowi zaawansowane rozwiązanie przyjazne dla użytkownika.

Sterownik ES4000S przenosi łatwość 
obsługi na nowy poziom. Dzięki funkcjom 
łączności nie ma konieczności 
podchodzenia do sprężarki i uzyskiwania 
fizycznego dostępu do sterownika. Stan 
serwisu sprężarki można sprawdzić w 
dowolnym miejscu w czasie rzeczywistym.

Możliwość zapoznania się ze statusem 
układu sprężonego powietrza w 
dowolnym momencie zwiększa 
niezawodność ogólnych operacji. Można 
zaplanować czynności serwisowe w 
odpowiednim momencie i uniknąć 
przestojów w pracy poprzez wykrywanie 
potencjalnych problemów, zanim staną 
się one zagrożeniem.

Najważniejsze cechy 

Urządzenie, któremu można zaufać

Nasi klienci od zawsze cenili sobie niezawodność i wytrzymałość 
gamy MSA. Nie oznacza to jednak, że nie można jej jeszcze 
bardziej ulepszyć. Dzięki wielu latom doświadczenia zdobywanego 
w terenie dodaliśmy do tych maszyn podzespoły opracowane 
wewnętrznie. Jakie to przyniesie korzyści? Zwiększona 
niezawodność i większa efektywność energetyczna.

Połączenie i sterowanie

Układ sprężonego powietrza stanowi kluczowe rozwiązanie 
napędzające produkcję. Nie oznacza to jednak, że konieczne jest 
jego nieustanne kontrolowanie. Sterownik ES4000T monitoruje 
wydajność sprężarki i zarządza nią za Ciebie. Łatwy w użyciu i 
wyposażony w funkcje łączności, sterownik ES4000T przesyła 
informacje na temat sprężarki i alerty serwisowe, zanim dojdzie 
do wystąpienia problemów. Gdy konieczna jest nieprzerwana 
praca, sterownik ES4000T gwarantuje płynne działanie.

Rozmiar ma znaczenie

Aby dostarczyć powietrze ze sprężarki do miejsca zastosowania, 
gama MSA nie wymaga oddzielnego pomieszczenia sprężarek 
ani rurociągu do montażu. Cała jednostka jest bardzo 
kompaktowa i łatwa w montażu, co gwarantuje klientom 
oszczędność przestrzeni i mniejsze koszty instalacji.

Konkurencyjna wydajność

Nowa gama MSA wykorzystuje najnowocześniejszy element, co 
pozwala osiągnąć wyjątkowe poziomy wydatku sprężarki przy 
mniejszym zużyciu energii.

do +13%

do -16%



Parametry pracy

Foodgrade Oil

Syntetyczny olej silnikowy, 8000 godz.

Liniowy filtr koalescencyjny oleju*

Termostat tropikalny

Filtr wlotowy o wysokiej wytrzymałości

Podgrzewacz oleju

Spust separatora wody + spust sterowany elektronicznie

Spust separatora wody + spust pływaka

Certyfikat próby eksploatacyjnej zgodny z normą ISO1217

Aktualizacja do wersji ES4000T

Aktualizacja do wersji ES4000T + ECO6i

Zestaw do konwersji ciśnienia (tylko opcja sprzedaży)

* Dotyczy tylko urządzeń z osuszaczem.

Dostosuj sprężarkę MSA do własnych potrzeb
Gama MSA zapewnia wiele opcji w zakresie dostosowania sprężarki do potrzeb.

Dostępne opcje

PAS NAPĘDOWY — STAŁA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (50 Hz) І MSA 5,5–15

Maks. 
ciśnienie 
robocze

Referencyjne 
ciśnienie robocze

Wydatek sprężarki w warunkach 
odniesienia* Moc silnika Poziom 

hałasu**

Masa

PACK FF TM 
270L

FF TM 
500L

Model bar bar psig m³/h l/s cfm kW hp db(A) kg

MSA 5,5

8 7,5 109 51 14,1 30

5,5 7,5 65 195 325 39010 9,5 138 44 12,3 26

13 12,5 181 33 9,2 19

MSA 7,5

8 7,5 109 75 20,7 44

7,5 10 66 215 345 41010 9,5 138 68 18,9 40

13 12,5 181 53 14,6 31

MSA 11

8 7,5 109 102 28,3 60

11 15 67 255 385 45010 9,5 138 93 25,9 55

13 12,5 181 69 19,1 40

MSA 15

8 7,5 109 131 36,4 77

15 20 68 310 440 50510 9,5 138 119 33,0 70

13 12,5 181 97 27,0 57

* Wydajność urządzenia zmierzona zgodnie z normą ISO1217, załącznik C, najnowsze wydanie
** Poziom hałasu zmierzony zgodnie z normą ISO2151 2004.

MSA 5,5-15

Wymiary (mm)

Długość Szerokość Wysokość

Montowane na podłodze 1000 665 1045

Montowane na zbiorniku 270 l 1540 665 1535

Montowane na zbiorniku 270 l + osuszacz 1540 665 1535

Montowane na zbiorniku 500 l 1940 665 1665

Montowane na zbiorniku 500 l + osuszacz 1940 665 1665

Wysokowydajny filtr wlotu powietrza
Niezawodna filtracja w zanieczyszczonych 
środowiskach.

Podgrzewacz oleju
Zapobiega kondensacji występującej z 
powodu przerywanej pracy poprzez 
utrzymanie stałej temperatury oleju podczas 
odciążania/bezczynności.

Zestaw do konwersji ciśnienia
Zapewnia elastyczność w porównaniu do 
tylko 1 wariantu ciśnienia.
Istnieje możliwość dokonania odpowiednich 
regulacji w zależności od wymaganego 
wariantu ciśnienia.

Filtr liniowy
Możliwość dodania w celu uzyskania wysokiej 
jakości powietrza.



OPIEKA
Opieka jest tym, na 

czym opiera się serwis: 

profesjonalny, wykonywany 

przez kompetentnych ludzi, 

z wykorzystaniem wysokiej 

jakości oryginalnych części.

ZAUFANIE
Zaufanie zdobywane 

poprzez wypełnienie naszych 

obietnic, produkcji bez 

przestojów oraz długiej 

żywotności urządzeń.

WYDAJNOŚĆ
Regularna obsługa techniczna 

gwarantuje odpowiednią 

efektywność sprzętu. W 

przypadku serwisu efektywność 

zapewniają oryginalne części i 

profesjonalna obsługa.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem:
www.mark-compressors.com

69
99

26
00

1

Firma MARK zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawy danych technicznych i konstrukcji produktów w odniesieniu do dowolnej 
funkcji produktów. Takie zmiany nie upoważniają nabywcy do wprowadzania poszczególnych zmian, udoskonaleń, dodatków lub wymian 
w zakresie sprzętu, który został wcześniej sprzedany lub dostarczony. © 2022 MARK. Wszelkie prawa zastrzeżone.


