
Solidność, prostota i inteligentne  
rozwiązania: maksymalizacja niezawodności 
w dziedzinie sprężonego powietrza 
MSM 5,5–15 KW



Sprężone powietrze napędza większość firm, dlatego wybór odpowiedniej 
sprężarki jest jedną z najważniejszych decyzji dla Twojej firmy. Nasza 
gama MSM obejmuje solidne i niezawodne sprężarki śrubowe z 
wtryskiem oleju napędzane pasem. Jest to produkt najwyższej klasy, 
który można łatwo wyposażyć w zbiornik powietrza, osuszacz czynnika 
chłodniczego i filtr wstępny, dzięki czemu stanowi kompaktowe i 
kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy.
Legendarna reputacja MSM to wynik lat nieprzerwanych inwestycji firmy 
MARK w nowe technologie i poprawę jakości, dzięki czemu jest to dziś 
bezpieczny wybór, którego nigdy nie pożałujesz.
Zadbaj o świeże powietrze w swojej firmie i ciesz się wydajnością, 
prostotą i niezawodnością, które tylko MARK może zaoferować.

MSM 5,5 - 15 kW 
Mocna, prosta 

i inteligentna

OPIS Zakład Sprzedaż

OLEJ 8000H  
OLEJ FOOD GRADE 10  
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA 270 L  
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA 500 L  
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA 270 L  
+ OSUSZACZ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  

ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA 500 L  
+ OSUSZACZ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  

ZBIORNIK POWIETRZA 270 L + OSUSZACZ 
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO + FILTR WSTĘPNY  
ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA 500 L  
+ OSUSZACZ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO  
+ FILTR WSTĘPNY

 

SPUST CZASOWY NA ZBIORNIKU POWIETRZA  
UCHWYTY TRANSPORTOWE  
DREWNIANY KONTENER  

 = dostępne  = niedostępne

Funkcje opcjonalne i standardowe



Korzyści dla użytkownika
Kompletne rozwiązanie
 - Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne 

•  Wersja montowana na ramie wymaga mniej niż metr 
kwadratowy

• Dostępna wersja montowana na zbiorniku powietrza 
• W razie potrzeby również wersje z osuszaczem i filtrami

 - Pełna ochrona podczas transportu

 - Nie jest wymagany specjalny fundament

 - Bardzo niski poziom drgań i hałasu 
•  Łatwy montaż w warsztacie, bardzo blisko punktu 

wykorzystania powietrza

Legendarna niezawodność
 - Wytrzymała i niezawodna konstrukcja

 - Najwyższej klasy komponenty

 - Nowa generacja modułu śrubowego umożliwia pracę w ciągłym 
cyklu roboczym 100% oraz w bardzo trudnych warunkach

 - Nadwymiarowy układ wentylacji zapewnia niskie temperatury 
wewnętrzne, dzięki czemu sprężarka będzie pracowała lepiej i 
dłużej

 - Kompletne urządzenie jest przeznaczone do pracy w 
temperaturach otoczenia do 46°C/115°F 

Łatwa konserwacja i wygodny dostęp
 - Wszystkie elementy eksploatacyjne 

znajdują się z przodu urządzenia, co 
zapewnia doskonały dostęp

 - Wszystkie elementy eksploatacyjne 
rozmieszczone w przemyślany sposób dla 
doskonałego dostępu

 - Wziernik poziomu oleju z przodu, widoczny 
bez zdejmowania panelu

 - Łatwa i szybka kontrola dzięki sterownikowi

 - Obsługa serwisowa i czyszczenie to zadanie 
dla jednej osoby

Niskie koszty
 - Niezawodna konstrukcja

 - Niskie koszty konserwacji

 - Dłuższe interwały serwisowe

 - Niskie zużycie energii dzięki 
renomowanym silnikom IE3 i 
zaawansowanej sprężarce śrubowej

 - Wysokowydajne układy smarowania i 
chłodzenia



Urządzenia MSM są łatwe w obsłudze, 
wydajne i niezawodne, a ponadto 
spełniają wymagania warsztatów 
wulkanizacyjnych, lakierni, dealerów 
samochodów, punktów serwisowych oraz 
innych małych zakładów.
Urządzenia MSM pracują tak cicho, że 
można je instalować praktycznie w 
dowolnym miejscu w warsztacie bez 
obniżania komfortu środowiska pracy. 
MSM to kompletne rozwiązanie dla 
Twojej firmy, które można zamontować 
na ramie lub na zbiorniku oraz wyposażyć 
w osuszacz i filtr lub używać bez nich.

Podzespoły

Sterownik
Wyłącznik bezpieczeństwa
Sterownik PDP
Przełącznik osuszacza
Chłodnica oleju

Zbiornik separatora oleju
Filtr oleju i separator oleju
Wziernik kontrolny poziomu 
oleju
Silnik elektryczny
Pasowy układ napędowy

Sprężarka
Osuszacz ziębniczy
Filtr wstępny
Zawór bezpieczeństwa
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Inteligentne zalety 
techniczne

Kompletne rozwiązanie
 - Oszczędź miejsce i pieniądze z 

montażem na zbiorniku, wraz z 
osuszaczem i filtrami.

 - Kompletne rozwiązanie nie tylko 
ogranicza koszty instalacji, ale także 
zmniejsza ryzyko wycieku powietrza 
w warsztacie.

Wytrzymałe i wydajne sprężarki
 - Nowa generacja elementów śrubowych zapewnia 

maksymalną wydajność przy niskim zużyciu energii i 
bardzo długi okres eksploatacji.

Dostarczanie wysokiej jakości powietrza
 - Wersje zabudowane na zbiorniku powietrza 

mogą być wyposażone w pakiet uzdatniania 
powietrza z osuszaczem czynnika 
chłodniczego i filtrem wstępnym.

 - Pakiet uzdatniania powietrza gwarantuje 
dostarczanie suchego i bardzo czystego 
powietrza, idealnego do najbardziej 
wymagających zastosowań.

Pełna niezawodność
 - Urządzenie stworzone z myślą o pracy w trybie 

ciągłym 100%.

 - Kompletne urządzenie jest przeznaczone do pracy 
w temperaturach otoczenia do 46°C/115°F

 - Nadwymiarowy układ wentylacji zapewnia niskie 
temperatury wewnętrzne, dzięki czemu sprężarka 
będzie pracowała lepiej i dłużej.



Intuicyjne zdalne 
sterowanie 
Sterownik ES4000 connect sprawia, że 

sprężarka jest łatwiejsza w obsłudze oraz 

bardziej niezawodna i ekonomiczna. Dzięki 

automatycznym aktualizacjom oprogramowania 

sprężarka z czasem stanie się jeszcze lepsza.

 Łatwy w obsłudze wyświetlacz

 Łączność do obsługi zdalnego monitorowania i sterowania

 Zaawansowany algorytm oszczędności energii DSS

  Ostrzeżenia i alarmy wyłączenia przekazywane w czasie 

rzeczywistym

 Stan, historia serwisowa i powiadomienia serwisowe

 Wykrywanie wycieków

  Łatwe ustawienia zakresu ciśnienia za pomocą aplikacji 

ICONS

 Aktualizacje w trybie bezprzewodowym



Dane techniczne

* Wydajność urządzenia zmierzona zgodnie z normą ISO 1217, załącznik C, najnowsze wydanie.
**  Poziom hałasu mierzony zgodnie z normą PN-EN ISO 2151: 2004 według normy  

PN-EN ISO 9614-2.

Wersje montowane na zbiorniku 500 l.  
Masa = 50 kg dodatkowo.
Wszystkie wyjścia powietrza = G 3/4

Model

Maksymalne 
ciśnienie 
robocze

Robocze 
ciśnienie 

odniesienia

Wydatek sprężarki  
w warunkach 
odniesienia*

Moc silnika Poziom 
hałasu**

Masa

Wersja 
monto-
wana na 
ramie

Wersja 
monto-
wana na 
zbiorniku 

270 l

Wersja 
montowana 
na zbiorniku 

270 l + 
osuszacz

Wersja mon-
towana na 

zbiorniku 270 
l + osuszacz 

+ filtr

bar bar m3/h l/s cfm kW hp db(A) kg

MSM 5,5
8 7,5 50,8 14,1 29,9

5,5 7,5 64 160 207 242 247
10 9,5 41,8 11,6 24,6

MSM 7,5

8 7,5 68,4 19,0 40,3

7,5 10 65 170 217 250 25510 9,5 59,8 16,6 35,2

13 12,5 46,8 13,0 27,5

MSM 11

8 7,5 97,2 27,0 57,2

11 15 69 185 232 265 27010 9,5 85,0 23,6 50,0

13 12,5 69,1 19,2 40,7

MSM 15

8 7,5 111,6 31,0 65,7

15 20 71 200 247 280 28510 9,5 100,8 28,0 59,3

13 12,5 79,9 22,2 47,0

Model Długość Szerokość* Wysokość

Wersja montowana na ramie 850 720 980

Wersja montowana na zbiorniku 200 l. 1543 720 1337

Wersja montowana na zbiorniku 500 l 1945 720 1468
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Długość
Szerokość

WYMIARY
W

ys
ok

oś
ć

DługośćSzerokość



OPIEKA

Opieka jest tym, na 

czym opiera się serwis: 

profesjonalny, wykonywany 

przez kompetentnych ludzi, 

z wykorzystaniem wysokiej 

jakości oryginalnych części.

© 2023, Mark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie wymienione marki, nazwy produktów, nazwy firm, znaki towarowe i znaki usługowe stanowią 
własność odpowiednich podmiotów. Nasze produkty są nieustannie rozwijane i ulepszane.
W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje nie są umownie wiążące.

ZAUFANIE

Zaufanie zdobywane 

poprzez wypełnienie 

naszych obietnic, produkcji 

bez przestojów oraz długiej 

żywotności urządzeń.

EFEKTYWNOŚĆ

Regularna obsługa 

techniczna gwarantuje 

odpowiednią efektywność 

sprzętu. W przypadku 

serwisu efektywność 

zapewniają oryginalne części 

i profesjonalna obsługa.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem:
www.mark-compressors.com
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