
Solidne, łatwe w obsłudze, inteligentne rozwiązanie 
do niezawodnego sprężania powietrza 
SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Z WTRYSKIEM OLEJU MSM 2.2–7 / MSM 2.2–7 IVR



Mark MSM to najlepsza sprężarka warsztatowa: mocna, łatwa w obsłudze i niezawodna. Dzięki technologii śrubowej 
otrzymujesz więcej powietrza przy niższych kosztach eksploatacji. Co więcej, możliwe jest użytkowanie przez cały dzień 
bez przestojów. Oczywiście MSM można dostosować do specyfikacji i preferencji. Oferujemy urządzenia pracujące ze 
stałą lub zmienną prędkością obrotową o zakresie mocy od 2,2 do 7,5 kW, zarówno modele do montażu na ramie, jak 
i na zbiorniku, a także szereg opcji pozwalających na zbudowanie MSM według specjalnego zamówienia.

Mark MSM 2.2–7 ∕ 
MSM 2.2–7 IVR:

Solidne, łatwe w obsłudze, 
inteligentne rozwiązanie

Więcej powietrza, niższe koszty energii 
 Więcej powietrza przy większej wydajności.

 Większe modele IVR zwiększają oszczędność energii 

nawet o 30%.

 Ciesz się ciągłym użytkowaniem bez przestojów.

Łatwa obsługa
 Intuicyjny sterownik.

 Zdejmowany panel ułatwia 

serwisowanie.

Kompleksowe rozwiązanie 
MSM to kompletny system powietrzny, zawarty w 

jednym kompaktowym urządzeniu. Nawet opcje, takie 

jak osuszacz powietrza, zbiornik powietrza lub 

podgrzewacz oleju, są w pełni zintegrowane, co 

pozwala zaoszczędzić miejsce w zakładzie i obniżyć 

koszty eksploatacji.

Trwała konstrukcja 
Gama MSM jest produkowana w Europie. 

Zautomatyzowana linia produkcyjna śrubowych układów 

sprężania pozwala uniknąć błędów ludzkich i 

gwarantuje, że rzeczywista wydajność i niezawodność 

modelu MSM nie będzie się niczym różnić od założonej 

w projekcie. 



SPRĘŻARKA WARSZTATOWA

Cicha praca 
MSM zaprojektowano z myślą o możliwości zamontowania i użytkowania tam, gdzie będzie pracować: w zakładzie. Dlatego też za-

dbaliśmy o minimalną głośność pracy. Dzięki jeszcze niższemu poziomowi hałasu, który wynosi zaledwie 57 dB(A), model IVR nie jest 

głośniejszy niż urządzenie AGD. 

Niski koszt zakupu i posiadania
MSM nie wymaga oddzielnego pomieszczenia na 

sprężarkę. Ogranicza to problemy natury logistycznej, 

takie jak prowadzenie orurowania, ale także obniża 

koszty operacyjne i zakupu. Jak? MSM nie musi 

przepychać powietrza przez rozbudowaną sieć 

przewodów. Przekłada się to na mniejsze spadki 

ciśnienia i większą ilość powietrza dostarczanego, co 

z kolei oznacza znaczną oszczędność energii. Często 

też pozwala wybrać wersję MSM o niższym ciśnieniu i 

mocy, co znacznie obniża koszty inwestycji. 

NOWOŚĆ:  
IVR zapewnia najwyższą niezawodność i 
wydajność
Wiemy, że Twoja praca staje się coraz bardziej wymagająca. Dlatego 

uzupełniliśmy naszą gamę MSM o technologię VSD. MSM 2.2–7 

IVR dostosowuje prędkość obrotową silnika do zmieniającego się 

zapotrzebowania na powietrze. Rezultat: do 30% oszczędności energii w 

porównaniu z naszymi większymi modelami pracującymi ze stałą prędkością.  

To nie wszystko. Technologia VSD zastosowana w modelach MSM 

2.2–7 IVR zapewnia stopniowy rozruch. Dzięki temu obciążenia 

najważniejszych podzespołów, takich jak łożyska i pasy, są mniejsze 

o 80%, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji i niższe koszty 

konserwacji. Niższy jest również początkowy prąd rozruchowy, co 

zapobiega przegrzewaniu podzespołów elektrycznych i pozwala uniknąć 

wysokich kar od dostawców mediów.

niższe koszty 
operacyjne

niższe koszty inwestycji

Niższe zużycie energii i 
koszty.

Nabądź wersję o niższym poziomie 
ciśnienia i mocy



SPRĘŻARKA WIELOFUNKCYJNA 

OSUSZACZ CZYNNIKA 

CHŁODNICZEGO  

można dodać do MSM w celu 

uzyskania suchego powietrza 

wysokiej jakości. 

WYJĄTKOWO CICHA 

OBUDOWA 

redukuje emisję hałasu do 

komfortowej wartości 

57–68 dB(A).

WYSOKIEJ JAKOŚCI 

FALOWNIK 

dostosowuje prędkość 

obrotową silnika sprężarki do 

zapotrzebowania na powietrze, 

co zapewnia większą 

niezawodność i wydajność.

ZAAWANSOWANY 

ŚRUBOWY UKŁAD 

SPRĘŻANIA 

w MSM to nowe rozwiązanie, 

które wydajniej dostarcza 

powietrze.

SILNIK O KLASIE 

SPRAWNOŚCI IE3  

umożliwia ciągłą pracę przy 

niższych kosztach energii.

ŁATWA 
OBSŁUGA

MSM posiada sterownik ES4000 

connect. Dzięki temu sprężarka jest 

łatwiejsza w obsłudze oraz bardziej 

niezawodna i ekonomiczna. Dzięki 

automatycznym aktualizacjom 

oprogramowania sprężarka z czasem 

stanie się jeszcze lepsza.

 Łatwy w obsłudze wyświetlacz

  Łączność do obsługi zdalnego monitorowania i 

sterowania

 Zaawansowany algorytm oszczędności energii DSS

  Ostrzeżenia i alarmy wyłączenia przekazywane w 

czasie rzeczywistym

  Stan, historia serwisowa i powiadomienia 

serwisowe

 Wykrywanie wycieków

  Łatwe ustawienia zakresu ciśnienia za pomocą 

aplikacji ICONS

 Aktualizacje w trybie bezprzewodowym



Ulepsz i  
dostosuj Twoje urządzenie MSM

Dzięki szerokiej gamie opcji i elastycznej  
konstrukcji MSM sprosta wszystkim wymaganiom.

Jeśli sprężarka nie jest wykorzystywana w trybie ciągłym, inwestycja w 

zapobieganie kondensacji jest rozsądnym wyborem. MSM eliminuje 

ryzyko kondensacji, dzięki licznym funkcjom, takim jak podgrzewacz 

oleju, termostat tropikalny i zbiornik o pojemności 500 l.

UNIKALNE 
ZABEZPIECZENIE 
PRZED 
KONDENSACJĄ 

Podgrzewacz oleju 
zapobiega kondensacji w trybie pracy 

przerywanej poprzez utrzymywanie stałej 

temperatury oleju przy odciążeniu / pracy na 

biegu jałowym.

Termostat tropikalny 
utrzymuje wyższą temperaturę oleju w celu 

ograniczenia ryzyka kondensacji.

Filtr liniowy 
można dodać do urządzenia w celu 

uzyskania wysokiej jakości powietrza.

Bezstratny spust 
czasowy 

usuwa kondensat ze zbiornika.

Zbiornik o pojemności 500 l 
modelu pracującego ze stałą 

prędkością zwiększa możliwość 

magazynowania powietrza i zmniejsza 

ryzyko kondensacji.



MSM SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA
Potrzebujesz niezawodnego, wydajnego i cichego urządzenia z napędem o zmiennej prędkości obrotowej? A może wystarczy Ci wydajność 

urządzenia pracującego ze stałą prędkością?  

Poniżej przedstawiamy różnice między tymi dwiema wersjami. Każdą z nich można dostosować do różnych potrzeb, w tym związanych ze 

zintegrowanym uzdatnianiem powietrza, zapobieganiem skraplaniu i magazynowaniem powietrza. 

Przekonujące korzyści z technologii śrubowej 
Rozważasz zakup sprężarki tłokowej? Technologia śrubowa stosowana w MSM zapewnia znacznie większe korzyści.  

Szybkie porównanie wydajności, hałasu i jakości powietrza pokazuje, że MSM jest lepszym rozwiązaniem do warsztatu.

Większa wydajność  

Dzięki lepszej technologii 

sprężania MSM dostarcza więcej 

powietrza i robi to wydajniej.

Dłuższy czas pracy 

Podczas gdy tłoki wymagają 

schładzania, MSM może 

pracować przez cały dzień. 

Niższy poziom hałasu 

MSM generuje hałas o natężeniu 

zaledwie 57 do 68 dB(A). Poziom 

głośności urządzeń tłokowych jest 

zwykle wyższy o 25 dB(A). 

Czystsze powietrze 

Zawartość oleju poniżej 5 ppm w 

tłoczonym powietrzu oznacza, że 

MSM wytwarza znacznie czystsze 

powietrze niż typowa sprężarka 

tłokowa (powyżej 30 ppm), aby 

chronić narzędzia pneumatyczne.

Najlepsze w branży zasilane w powietrze Najlepsze w branży zasilane w powietrze

Stuprocentowa ciągłość pracy Stuprocentowa ciągłość pracy

Najnowocześniejszy sterownik connect Najnowocześniejszy sterownik connect

Modele do montażu na podłodze i na zbiorniku Modele do montażu na podłodze i na zbiorniku

Opcjonalny pakiet zapobiegający kondensacji Opcjonalny pakiet zapobiegający kondensacji

Opcjonalna wersja Full-Feature ze zintegrowanym osuszaczem i filtrem Opcjonalna wersja Full-Feature ze zintegrowanym osuszaczem i filtrem 

Niski poziom hałasu Praca cichsza nawet o 7 decybeli niż przy stałej prędkości

Oszczędność energii do 30% w porównaniu z pracą ze stałą prędkością

Mniejsze zużycie podzespołów oznacza dłuższą żywotność i niższe 
koszty eksploatacji

Niższy prąd rozruchowy zapewnia większą niezawodność

MSM 2.2–7 z napędem o stałej prędkości 
obrotowej

MSM 2.2–7 IVR z napędem o zmiennej 
prędkości obrotowej



Dane techniczne

* Wydajność urządzenia zmierzona zgodnie z normą ISO1217, załącznik C, najnowsze wydanie 
** Poziom hałasu zmierzony zgodnie z normą ISO2151 2004

Model

Maks. 
ciśnienie 
robocze

Ciśnienie od-
niesienia

Wydatek sprężarki w 
warunkach odniesienia* Moc silnika

Poziom hałasu 
mierzony przy 

obciążeniu 
70%**

Masa

Wersja 
monto-

wana na 
ramie

Wersja 
montowana 
na zbiorni-
ku 200 l

Wersja 
montowana na 
zbiorniku 200 l 

+ osuszacz

bar bar m3/h l/min cfm kW KM db(A) kg

MSM 2.2 
IVR

8  7,5  21,6 360 12,7
2,2  3  57 110 165 190

10  9,5  17,6 293 10,3

MSM 3 IVR
8  7,5  27,7 462 16,3

3  4  57 115 170 195
10  9,5  21,6 360 12,7

MSM 4 IVR
8  7,5  34,9 581 20,5

4  5,5  58 120 175 200
10  9,5  30,2 503 17,8

MSM 5.5 
IVR

8  7,5  53,6 894 31,6
5,5  7,5  61 130 185 210

10  9,5  45,4 756 26,7

MSM 7 IVR
8  7,5  62,3 1038 36,7

7,5  10  61 140 195 225
10  9,5  58 966 34,1

W
ys

ok
oś

ć

Długość
Szerokość

W
ys

ok
oś

ć

Długość
Szerokość* Należy uwzględnić dodatkowe 65 mm szerokości w przypadku modelu o mocy 10 KM.

Model
MSM 2.2–7 IVR MSM 2.2–7

Długość Szero-
kość*

Wyso-
kość Długość Szero-

kość*
Wyso-
kość

Wersja montowana na ramie 620  630  975 620  630  950 

Wersja montowana na zbiorniku 200 l.
1430 600 1285 1430 600 1260Wersja montowana na zbiorniku 200 l 

z osuszaczem
Wersja montowana na zbiorniku 270 l nd. nd. nd.

1540 600 1350Wersja montowana na zbiorniku 270 l 
z osuszaczem 1540 600 1355

Wersja montowana na zbiorniku 500 l
nd. nd. nd. 1940 605 1500Wersja montowana na zbiorniku 500 l 

z osuszaczem

WYMIARY

Model

Maks. 
ciśnienie 
robocze

Ciśnienie od-
niesienia

Wydatek sprężarki w 
warunkach odniesienia* Moc silnika

Poziom 
hała-
su**

Masa

Wersja 
monto-

wana na 
ramie

Wersja 
montowana 
na zbiorni-
ku 200 l

Wersja 
montowana na 
zbiorniku 200 l 

+ osuszacz

Wersja 
montowana 
na zbiorni-
ku 270 l

Wersja 
montowana na 
zbiorniku 270 l 

+ osuszacz

bar bar m3/h l/min cfm kW KM db(A) kg

MSM 2,2
8  7,5  20,6 343 12,1

2,2  3  61  110  165  190  180  205 
10  9,5  16,9 281 9,9

MSM 3
8  7,5  27,6 460 16,2

3  4  61  115  170  195  185  210 
10  9,5  21,5 359 12,7

MSM 4
8  7,5  34,7 578 20,4

4  5,5  62  120  175  200  190  215 
10  9,5  30,1 502 17,7

MSM 5,5
8  7,5  51,5 858 30,3

5,5  7,5  66  130  185  210  200  225 
10  9,5  45,4 756 26,7

MSM 5,5
8  7,5  61,7 1028 36,3

7,5  10  68  140  195  225  210  240 
10  9,5  57,7 961 33,9

* Wydajność urządzenia zmierzona zgodnie z normą ISO1217, załącznik E, najnowsze wydanie 
** Poziom hałasu zmierzony przy obciążeniu 70% zgodnie z normą ISO2151 2004
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Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem:
www.mark-compressors.com
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OPIEKA
Opieka jest tym, na 

czym opiera się serwis: 

profesjonalny, wykonywany 

przez kompetentnych ludzi, 

z wykorzystaniem wysokiej 

jakości oryginalnych części.

ZAUFANIE
Zaufanie zdobywane 

poprzez wypełnienie naszych 

obietnic, produkcji bez 

przestojów oraz długiej 

żywotności urządzeń.

WYDAJNOŚĆ
Wydajność i niezawodność 

urządzeń zapewniamy dzięki 

regularnym przeglądom. 

Profesjonalny serwis to 

sprawność, kompetencje i 

rygorystyczne przestrzeganie 

zasady stosowania 

oryginalnych części.


