
KONDENSAT- 
AUFBEREI-
TUNGSSYSTEME

	 �Einfachere, weniger schmutzige Bedienung  
Innovative Patronen machen die Öl-Wasser-  
Trennung einfacher und sauberer

	 �Geringer Wartungsaufwand    
4.000-Stunden Wartungsintervall 

	 �Höchste Reinheit des Abwassers  
Das Abwasser erreicht eine hohe Reinheit mit einem 
Ölgehalt von weniger als 10 mg/l am Auslass

	 ��Verbesserte Filterung für eine sauberere Umgebung  
Entfernt auch Öl aus stabilen Emulsionen 

EINFACHE HANDHABUNG UND 
AUSGEZEICHNETE FILTERUNG 

D-ES 54-11250

Modell

Max. Leistung –  
Mildes Klima ohne  

Trockner und Filtern

Max. Leistung –  
Mildes Klima mit Trock-

ner und Filter
Abmessungen

l/s m3/h cfm l/s m3/h cfm
A B C Gewicht Anschlüsse

mm (Zoll) mm (Zoll) mm (Zoll) kg (lb)
Kondensat- 

einlass
Wasseraus-

lass

D-ES 54 15 54 32 12 43 25 250 (10) 147 (6) 216 (9) 1,2 (2,6) 6 mm (1/4") 10 mm (3/8")

D-ES 113 31 113 66 25 90 53 250 (10) 147 (6) 216 (9) 1,5 (3,4) 6 mm (1/4") 10 mm (3/8")

D-ES 225 63 225 132 50 180 106 390 (15) 278 (11) 428 (17) 5,8 (12,7) 2 x 1/2" 1/2"

D-ES 383 106 383 225 85 306 180 397 (16) 286 (11) 507 (20) 7,7 (16,9) 2 x 1/2" 1/2"

D-ES 765 213 765 450 170 612 360 490 (19) 396 (16) 576 (23) 13,1 (28,9) 2 x 3/4" 3/4"

D-ES 1350 375 1350 795 300 1.080 636 583 (23) 446 (18) 721 (28) 25,3 (55,7) 2 x 3/4" 3/4"

D-ES 2813 781 2813 1655 625 2.250 1324 692 (27) 568 (22) 970 (38) 45,1 (99,4) 2 x 3/4" 3/4"

D-ES 5625 1563 5625 3311 1250 4499 2648 975 (38) 782 (31) 1000 (39) 86 (189,5) 2 x 3/4" 3/4"

D-ES 11250 3125 11250 6.621 2.500 8998 5296 975 (38) 1600 (63) 1000 (39) 171,9 (379,1) 2 x 3/4" 3/4"

TECHNISCHE DATEN

Referenzbedingungen:
Relative Luftfeuchtigkeit: 	 60 %	
Lufteinlasstemperatur: 	 25°C (77°F)
Betriebsstunden pro Tag: 	 12 Std	
Effektiver Betriebsdruck:	 7 bar (102 psi)

Korrekturfaktoren:

Relative Feuchtigkeit
% 50 60 70 80 90
Korrekturfaktor 1,10 1,00 0,85 0,74 0,66

Umgebungstemperatur
°C 15 20 25 30 35 40
Korrekturfaktor 1,33 1,17 1,00 0,76 0,50 0,30

Betriebsstunden pro Tag
Std. 12 14 16 18 20 22 24
Korrekturfaktor 1 0,86 0,75 0,67 0,6 0,55 0,5

OPTIONEN
Überlaufanzeige

Sammelrohr für mehrfachen 
Kondensateinlass

Wandmontagesatz

Auffangbehälter

69
99

10
40

00
0

Oben angegebene Größen sind mit Aktivkohle oder Organoclay verfügbar. Auswahl je nach Anwendung.


