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Kompaktowość, łączność i wygoda:  
niezawodność i znakomita wydajność 
RMM 55–90 IVR, RMM 55–90, RMD 55–75 i RME 90



Poznaj nowe sprężarki śrubowe RMM 55–90 IVR, 
RMM 55–90, RMD 55–75 i RME 90
Większa wydajność dzięki optymalizacji  
i funkcjom wymiany danych

Nowa gama produktów charakteryzuje się zwiększoną 
wydajnością i niezawodnością, z której słyną urządzenia 
Mark. Zaawansowane funkcje wymiany danych i intuicyjny 
sterownik rozszerzają pakiet inteligentnych rozwiązań, 
zwiększają łatwość obsługi i optymalizują przesyłanie 
danych do sprężarki. Pozwala to obniżyć koszty eksploatacji 
i podnieść wydajność zależnie od sytuacji i potrzeb.

CHCESZ POZNAĆ NASZE NOWE SPRĘŻARKI?

Elementy śrubowe 
nowej generacji
	- Niezrównana wydajność 
i efektywność.

	- Udoskonalony profil 
wirnika, mniejsze straty 
ciśnienia.

	- Własna konstrukcja i 
samodzielna produkcja.

Sterownik Infographic
	- Intuicyjny, w pełni 
kolorowy wyświetlacz 
graficzny z ekranem 
dotykowym.

	- Zintegrowane 
funkcje wymiany 
danych pomagające 
optymalizować pracę i 
oszczędzać energię.

	- Autorska konstrukcja.
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Zintegrowany osuszacz 
(nie dotyczy serii RMM)*
	- Wyższa jakość powietrza i mniej zajmowanego miejsca 
(nawet o 1/3 w porównaniu z konfiguracją z osobnym 
osuszaczem).

	- Usuwanie kondensatu u samego źródła, minimalizacja 
korozji rurociągu. 

	- Dzięki zaledwie jednej wizycie serwisowej można obniżyć 
koszty konserwacji.

	- Brak dodatkowych kosztów instalacji.

Odlewany zbiornik separatora oleju
	- Zintegrowany zawór minimalnego ciśnienia (MPV) 
eliminujący ryzyko nieszczelności.

	- Optymalna separacja oleju i niski współczynnik jego 
przenoszenia.

Wysokiej jakości filtracja na ssaniu
	- 	Ochrona wewnętrznych elementów i większa trwałość.
	- Trwałe filtry powietrza / oleju / separatora oleju 
przeznaczone do trudnych warunków pracy i obniżające 
całkowity koszt eksploatacji.

Dzielone chłodnice
	- 	Oddzielne chłodnice oleju i powietrza – wysoka 
efektywność chłodzenia i duża trwałość.

	- Specjalne prowadnice zapewniające prosty, bezpieczny 
demontaż.

	- Łatwy dostęp na potrzeby czyszczenia.
	- W wersjach ze zintegrowanym osuszaczem 
wbudowany układ separacji wody w obszarze chłodnic.
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* Nie pokazano na zdjęciu.
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Główne funkcje

Sterownik Infographic
	- Intuicyjna i łatwa obsługa.
	- Wgląd w informacje o wydajności systemu sprężonego powietrza – zdalnie i w 
dowolnym momencie. 

	- Sterownik utrzymuje ciśnienie pomiędzy zaprogramowanymi wartościami granicznymi. 
	- Zaprogramowane ostrzeżenia o wyłączeniu w celu ochrony urządzenia. 
	- Zaprogramowany licznik informujący klienta o terminie wykonania prac serwisowych.

Nowy stopień śrubowy
	- Element sprężający to nasza autorska 
konstrukcja. W połączeniu z silnikiem 
o klasie sprawności IE4 zapewnia on 
zwiększoną wydajność, niższą temperaturę 
sprężania i wysoką niezawodność.

	- Wydajność FAD rośnie nawet o 4%, a 
zużycie energii maleje o maksymalnie 3%.

	- Dzięki dopracowanej konstrukcji i 
odpowiednio dobranym podzespołom 
urządzenie może pracować w 
temperaturze otoczenia do 46°C.

Silnik o wysokiej wydajności
	- Klasa sprawności IE4 Super Premium.
	- Stopień ochrony przeciwpyłowej IP66.

Łatwa instalacja i serwis
	- Wyjątkowo prosta okresowa 
obsługa techniczna dzięki 
łatwo zdejmowanym 
panelom i szybkiemu 
dostępowi do wszystkich 
części podlegających 
serwisowaniu.

	- Niskie koszty serwisowania.

Zintegrowany osuszacz 
zapewniający wyższą jakość 
powietrza (nie dotyczy serii RMM)
	- Wersje z wbudowanym 
osuszaczem mają 
spust separatora wody 
umożliwiający odprowadzanie 
kondensatu z chłodnicy.

	- Usuwanie kondensatu 
poprawia jakość powietrza.

+4%

 -3%
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Inteligentny układ chłodzenia 
o większej efektywności
	- Dzięki zastosowaniu większych chłodnic oleju uzyskano 
wysoką wydajność chłodzenia, maksymalną efektywność 
obniżania temperatury i zwiększoną niezawodność sprężarki. 

	- Duży wentylator intensyfikuje przepływ powietrza i 
obniża temperaturę pracy, co przekłada się na większą 
niezawodność.

Plan ICONS: wszystkie 
informacje o sprężarce trafiają 
bezpośrednio do dowolnego 
urządzenia, które wskażesz 
Martwisz się, że Twoje urządzenie może wymagać niezwłocznego 
wykonania prac serwisowych lub podjęcia innej interwencji? Dzięki 
planowi ICONS alerty są przesyłane ze sterownika bezpośrednio 
na komputer, tablet lub smartfon. Zmniejsz ryzyko przestojów i 
niepożądanych kosztów dzięki szybkiej reakcji na alerty.

COMPRESSOR DATA

ENERGY 
EFFICIENCY

UPTIME OVERALL
HEALTH

NO
BREAKDOWN

RISK

Sterownik ES4000Touch: 
pełny wgląd w układ sprężarki
 Sterownik ES4000S ma intuicyjny interfejs użytkownika z prostymi 
symbolami ułatwiającymi nawigację. Dla zaawansowanych użytkowników 
przygotowaliśmy sterownik ES4000T, wyposażony w ultranowoczesny, w 
pełni kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala.

Sterowniki ES4000S i ES4000T 
wyróżniają się nieosiągalną dotychczas 
łatwością obsługi. Funkcje wymiany 
danych umożliwiają sprawdzenie 
bieżącego stanu technicznego 
sprężarki w dowolnym miejscu i czasie, 
co zwiększa ogólną niezawodność 
operacyjną. 

Prace serwisowe można zaplanować 
tak, aby zostały wykonane w 
optymalnym momencie. Wykrywanie 
potencjalnych problemów i ostrzeganie 
o nich z wyprzedzeniem pozwala 
unikać przestojów w produkcji.

Wersja standardowa

Wersja opcjonalna
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Jakość powietrza
Zintegrowane separatory wody ze spustem 
kondensatu
Zapewniają efektywne odprowadzanie kondensatu.

Tropikalny zawór termostatyczny
Do użytku w wilgotnych warunkach i wysokich 
temperaturach.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Gwarantuje określoną temperaturę oleju w 
zbiorniku, aby uniknąć kondensacji.

Zintegrowany osuszacz chłodniczy
Usuwa kondensat wody ze sprężonego powietrza, 
minimalizując ryzyko psucia się produktów w 
danym zastosowaniu.

Oszczędzanie energii
Zintegrowany system odzyskiwania energii

Odzyskuje do 75% energii cieplnej powstałej podczas 
procesu sprężania, która może być wykorzystana do 

podgrzania wody dla bojlerów, pryszniców itp.

ECO2i, ECO4i, ECO6i
Zintegrowane funkcje sterowania wieloma 

(maksymalnie sześcioma) sprężarkami zmniejszają 
ciśnienie w układzie i zużycie energii.

Dostępne opcje

Dostępne 
opcje

	` SEPARACJA WODY, 
SPUST – MECHANICZNY

	` ZINTEGROWANY SYSTEM 
ODZYSKIWANIA ENERGII

	` OLEJ SYNTETYCZNY – 
8000 GODZIN

	` Raport z badań
	` SEPARACJA 

WODY, SPUST – 
ELEKTRONICZNY 

	` MODUŁ ROZSZERZEŃ 
STEROWNIKA 

	` Sterownik Touch
	` ZESTAW FILTRACJI 

WSTĘPNEJ 
	` Wentylator kanału 

zasilania – AC*
	` PODGRZEWACZ OLEJU = 

OCHRONA PRZED 
ZAMARZANIEM

	` OLEJ – 4000 GODZIN 
ORAZ OLEJ DO CELÓW 
SPOŻYWCZYCH

* Nie dotyczy wersji 90 kW

	` ECO2i
	` ECO4i
	` ECO6i
	` Termostat 

tropikalny
	` Monitorowanie 

pracy sprężarki – 
sygnał L/uL – 
zdalne sterowanie
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Parametry pracy
RMD 55–75 i RME 90 (50 Hz)

Model
Maksymalne 

ciśnienie pracy
Ciśnienie  

odniesienia 
Wydatek FAD 

w warunkach odniesienia Moc silnika Poziomu 
hałasu

Ilość 
powietrza 

chłodzącego

Masa

PrzyłączeSTD PLUS

bar(g) bar(g) m³/h l/s cfm kW KM dB(A) m³/h kg kg

RMD55

7,5 7 626 174 368 55 75 71 10224 1308 1616 2 ½″
8,5 8 598 166 352 55 75 71 10224 1308 1616 2 ½″
10 9,5 536 149 316 55 75 70 10224 1308 1616 2 ½″
13 12,5 474 132 279 55 75 70 10224 1308 1616 2 ½″

RMD75

7,5 7 808 224 475 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″
8,5 8 779 216 458 75 100 72 10224 1417 1738 2 ½″
10 9,5 720 200 424 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″
13 12,5 622 173 366 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″

RME90

7,5 7 1020 283 601 90 120 72 15336 1566 1892 2 ½″
8,5 8 976 271 574 90 120 71 15336 1566 1892 2 ½″
10 9,5 901 250 530 90 120 73 15336 1566 1892 2 ½″
13 12,5 760 211 448 90 120 71 15336 1566 1892 2 ½″

RMD 55–75 i RME 90 (60 Hz)

Model
Maksymalne 

ciśnienie pracy
Ciśnienie  

odniesienia 
Wydatek FAD 

w warunkach odniesienia Moc silnika Poziomu 
hałasu

Ilość 
powietrza 

chłodzącego

Masa

PrzyłączeSTD PLUS

bar(g) bar(g) m³/h l/s cfm kW KM dB(A) m³/h kg kg

RMD55

6,9 7 636 177 375 55 75 71 10224 1308 1616 2 ½″
8,6 8 581 161 342 55 75 71 10224 1308 1616 2 ½″
10,3 9,5 553 154 325 55 75 73 10224 1308 1616 2 ½″
12 12,5 505 140 297 55 75 70 10224 1308 1616 2 ½″

RMD75

6,9 7 815 226 480 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″
8,6 8 777 216 457 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″
10,3 9,5 704 195 414 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″
12 12,5 634 176 373 75 100 73 10224 1417 1738 2 ½″

RME90

6,9 7 1058 294 623 90 120 72 15336 1566 1892 2 ½″
8,6 8 951 264 559 90 120 72 15336 1566 1892 2 ½″
10,3 9,5 872 242 513 90 120 71 15336 1566 1892 2 ½″
12 12,5 759 211 447 90 120 71 15336 1566 1892 2 ½″

 
RMM 55–90 (50 Hz)

Model
Maksymalne 

ciśnienie pracy
Ciśnienie 

odniesienia 
Wydatek FAD 

w warunkach odniesienia Moc silnika Poziomu 
hałasu

Ilość 
powietrza 

chłodzącego

Masa

PrzyłączeSTD

bar(g) bar(g) m³/h l/s cfm kW KM dB(A) m³/h kg

RMM55
7,5 7 617 171 363 55 75 71 10224 1308 2½″
8,5 8 580 161 342 55 75 71 10224 1308 2½″
10 9,5 520 144 306 55 75 70 10224 1308 2½″

RMM75
7,5 7 794 221 468 75 100 73 10224 1417 2½″
8,5 8 769 213 452 75 100 72 10224 1417 2½″
10 9,5 709 197 417 75 100 73 10224 1417 2½″

RMM90
7,5 7 970 270 571 90 120 71 15336 1566 2½″
8,5 8 923 256 543 90 120 71 15336 1566 2½″
10 9,5 852 237 501 90 120 71 15336 1566 2½″

RMM 55–90 (60 Hz)

Model
Maksymalne 

ciśnienie pracy
Ciśnienie 

odniesienia 
Wydatek FAD 

w warunkach odniesienia Moc silnika Poziomu 
hałasu

Ilość 
powietrza 

chłodzącego

Masa

PrzyłączeSTD

bar(g) bar(g) m³/h l/s cfm kW KM dB(A) m³/h kg

RMM55
7,4 6,9 622 173 366 55 75 71 10224 1308 2½″
9,1 8,6 564 157 332 55 75 70 10224 1308 2½″

10,8 10,3 523 145 308 55 75 70 10224 1308 2½″

RMM75
7,4 6,9 804 223 473 75 100 73 10224 1417 2½″
9,1 8,6 754 209 444 75 100 73 10224 1417 2½″

10,8 10,3 692 192 407 75 100 73 10224 1417 2½″

RMM90
7,4 6,9 973 270 573 90 120 71 15336 1566 2½″
9,1 8,6 899 250 529 90 120 72 15336 1566 2½″

10,8 10,3 806 224 474 90 120 71 15336 1566 2½″
 
RMM 55–90 IVR

Model
Moc silnika Ciśnienie 

robocze

Min. wydatek FAD (7 bar) Maks. wydatek FAD
Poziomu 

hałasu

Ilość 
powietrza 

chłodzące-
go

Masa

Przyłącze7 7 7 7 7 7 9,5 9,5 9,5 STD

kW KM bar m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm dB(A) m³/h kg
RMM55IVR 55 75 4–10 bar 101 28 59 645 179 380 579 161 341 73* 10224 966 2½″
RMM75IVR 75 100 4–10 bar 97 27 57 772 214 454 714 198 420 74* 10224 995 2½″
RMM90IVR 10,8 10,3 4–10 bar 154 43 91 1041 289 613 914 254 538 72 10224 1148 2½″

Wymiary (mm)
Długość Szerokość Wysokość

Bez osuszacza 2135 1221 1804

Z osuszaczem*  
(nie dotyczy serii RMM) 2979 1221 1804

* Pomiar wykonano z opcjonalną przegrodą wyciszającą.
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OPIEKA
Opieka jest tym, 
na czym opiera się 
serwis: profesjonalny, 
wykonywany przez 
kompetentnych ludzi, z 
wykorzystaniem wysokiej 
jakości oryginalnych 
części.

ZAUFANIE
Zaufanie zdobywane 
poprzez wypełnienie 
naszych obietnic, 
produkcji bez przestojów 
oraz długiej żywotności 
urządzeń.

WYDAJNOŚĆ
Wydajność i niezawodność 
urządzeń zapewniamy dzięki 
regularnym przeglądom. 
Profesjonalny serwis to 
sprawność, kompetencje i 
rygorystyczne przestrzeganie 
zasady stosowania 
oryginalnych części.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem
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